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�s Adaptées aux supports irréguliers.

�s �Restructuration des volumes d’une pièce.

�s Intégration possible de points lumineux.

�s Pas de démolition du support existant.

�s Réglage rapide et parfait de la planéité.

	 Avantages solutions

�s �Mise en œuvre selon DTU 25.41.

�s �Pose des plaques perpendiculairement  
à la fourrure, entraxe 0,60 m suspente  
tous les 1,20 m.

�s �Confort Optimal 
L'utilisation des appuis Optima Sonic  
est recommandée.

�s ��#�O�N�F�O�R�T���%�S�S�E�N�T�I�E�L�����/�P�T�I�M�A�L���E�T���-�A�X�I�M�A�L 
L'utilisation des cavaliers Stil ® F 530 dB  
est conseillée.

	 Mise en œuvre

	 Aide au devis

�0�R�I�X���F�O�U�R�N�I��
posé(2) Base + 5 % + 35 %

�#�R�Ï�D�I�T���D���I�M�P�Ù�T �.�/�. �.�/�. �.�/�.

	 Quantitatifs (pour 1 m 2 d’ouvrage)

�!�S�T�U�C�E�S ��
�s �En périphérie, pas besoin de visser  

la fourrure dans la Lisse Clip’Optima, celle-ci 
tient par pincement et sera solidarisée lors 
du vissage de la plaque de plâtre.

�s �La pose d’une Lisse Clip’Optima en 
périphérie de plafond permet de diminuer  
le nombre de suspentes en augmentant  
la distance entre les premières suspentes  
et les murs.

Gain 
acoustique

�¨ RA = + 9 dB(1) �¨ RA = + 12 dB(1) �¨ RA = + 20 dB(1)

�"�Ï�N�Ï�l�C�E�S��
client

Isoler deux pièces nuit Isoler deux pièces nuit
Isoler une pièce nuit 

d’une pièce jour  
bruyante

	 �0�E�R�F�O�R�M�A�N�C�E���A�C�O�U�S�T�I�Q�U�E

ESSENTIEL OPTIMAL MAXIMAL

�#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4

�%�P�A�I�S�S�E�U�R 5 cm 5 cm 13 cm

Isolant Laine de verre Soniroll 28 mm Laine de verre Soniroll 28 mm
Laine de verre  

Isoconfort 35 100 mm

�0�L�A�Q�U�E �0�L�A�Q�U�E���0�L�A�C�O�P�L�A�T�R�E® BA 13 �0�L�A�Q�U�E���0�L�A�C�O®���0�H�O�N�I�Q�U�E �����P�L�A�Q�U�E�S���0�L�A�C�O®���0�H�O�N�I�Q�U�E

Accessoires
Appui Optima Sonic - Fourrure  

�%�C�L�I�S�S�E���/�P�T�I�M�A���������O�U���������M�M 
Lisse Clip’Optima  

Rail Stil® F530

Appui Optima Sonic - Fourrure  
�%�C�L�I�S�S�E���/�P�T�I�M�A���������O�U������ �M�M 

Lisse Clip’Optima  
Rail Stil® F530

Fourrure Stil ® F 530 
Lisse Clip’Optima  

Rail Stil® F 530
Cavalier Stil ® F 530 dB

(1) �¨ RA = gain d’affaiblissement acoustique. Valeur obtenue avec le logiciel AcousSTIFF sur plancher béton.
(2) Sur la base de L’Annuel des Prix.

Cavalier Stil ® F 530 dB

�#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4

Unités ESSENTIEL OPTIMAL MAXIMAL

�0�L�A�Q�U�E�� 
de plâtre m2 ��������

�0�L�A�Q�U�E���0�L�A�C�O�P�L�A�T�R�E® BA 13
��������

�0�L�A�Q�U�E���0�L�A�C�O®���0�H�O�N�I�Q�U�E
��������

�0�L�A�Q�U�E�S���0�L�A�C�O®���0�H�O�N�I�Q�U�E

Isolant m2
��������

Laine de verre  
Soniroll 28 mm

��������
Laine de verre  
Soniroll 28 mm

��������
Laine de verre  

Isoconfort 35 100 mm

Fourrure m 2 2 2

Lisse m �������� �������� ��������

Suspente pièce 2 2 2

Vis pièce 12 (25 mm) 12 (25 mm) 3 (25 mm) + 12 (35 mm)

�"�A�N�D�E���Ì���J�O�I�N�Tm �������� �������� ��������

�%�N�D�U�I�T kg ����������(poudre) 
ou������������(pâte)

����������(poudre) 
ou������������(pâte)

����������(poudre) 
ou������������(pâte)


