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Gain 
acoustique �¨��LW = + 19 dB(1) �¨��LW = + 25 dB(1) �¨��LW = + 29 dB(1) 

�"�Ï�N�Ï�l�C�E�S��
clients

Bonne isolation acoustique  
�A�U�X��bruits d’impact  

et aériens

Très bonne isolation acoustique 
�A�U�X��bruits d’impact  

et aériens

�%�X�C�E�L�L�E�N�T�E���I�S�O�L�A�T�I�O�N���A�C�O�U�S�T�I�Q�U�E��
�A�U�X��bruits d’impact  

et aériens

	 �0�E�R�F�O�R�M�A�N�C�E���A�C�O�U�S�T�I�Q�U�E

�s �Possibilité de réaliser tout type de �nitions 
(parquet, carrelage).

�s �Excellente performance acoustique pour une 
faible épaisseur.

�s �Rattrapage des défauts de planéité du plancher.

�s Découpe facile.

�s �Approvisionnement rapide : grande quantité  
de panneaux Domisol LV par paquet.

�s ��#�O�N�F�O�R�T���/�P�T�I�M�A�L�������-�A�X�I�M�A�L 
Possibilité d'isoler un plancher chauffant  
ou rafraîchissant.

	 Avantages solutions

�s �Le �lm polyéthylène doit avoir une épaisseur 
minimum de 200 microns pour le Domisol LV.

�s �Ne jamais faire passer de canalisations dans 
l’isolant.

�s �Désolidariser la chape béton du mur.

�s �La mise en œuvre doit être conforme au 
DTU 26.2 et aux DTU de la série 65 dans le cas 
d’un plancher chauffant.

�s �Classement selon norme NF P 61-203  
- Fonas (SC1 a2 A),  
- Domisol LV 12 mm (SC2 b3 A Ch),  
- Domisol LV 15 mm (SC2 b3 A Ch). 

	 Mise en œuvre

	 Quantitatifs (pour 1 m 2 d’ouvrage)

	 Aide au devis

�0�R�I�X���F�O�U�R�N�I��
posé(2) Base 0 % + 5 %

�#�R�Ï�D�I�T���D���I�M�P�Ù�T �.�/�. �.�/�. �.�/�.

(1) �¨ Lw  = réduction du niveau des bruits de choc. Valeur obtenue avec le logiciel AcousSTIFF sur plancher béton.  
(2) Sur la base de L’Annuel des Prix.

ESSENTIEL OPTIMAL MAXIMAL

�#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4

�%�P�A�I�S�S�E�U�R 5 cm 6 cm �����C�M

Isolant Film acoustique Fonas  
3 mm 

Laine de verre Domisol LV  
12 mm

Laine de verre Domisol LV  
15 mm

Accessoires �"�A�N�D�E���0�Ï�R�I�S�O�L
F�I�L�M���P�O�L�Y�Ï�T�H�Y�L�Ò�N�E 

�"�A�N�D�E���0�Ï�R�I�S�O�L
F�I�L�M���P�O�L�Y�Ï�T�H�Y�L�Ò�N�E 

�"�A�N�D�E���0�Ï�R�I�S�O�L

�!�S�T�U�C�E�S ��
�s �Pour désolidariser la chape, utiliser soit 

du Domisol LV, soit la bande périphérique 
�0�Ï�R�I�S�O�L avec relevé d’étanchéité intégré  
et languette translucide dépliable munie 
d’un autocollant sur son extrémité.

�#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4 �#�/�.�&�/�2�4

Unités ESSENTIEL OPTIMAL MAXIMAL

Isolant m2 ��������
Film acoustique Fonas 

��������
Laine de verre Domisol LV

����������
Laine de verre Domisol LV

Bande de 
désolida- 
risation 

m2 Selon périmètre du local à traiter.


